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INSTRUKCJA OBSLUGI ZAINSTALOWANYCH URZADZEN

| APARATURY

1. Przedmiot i cel instrukcji obstugi
Przedmiotem instrukcji sg zasady postepowania dla prawidlowej obstugi i eksploatacji instalacji solarne;j
z uwzglednieniem wszystkich jej elementéw sktadowych, pracujgcej na potrzeby instalacji
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Instrukcja obstugi urzadzen i aparatury instalacji solarnej ma na
celu zapewnienie prawidtowej obstugi, uzyskiwanie maksymalnych uzyskéw energetycznych,
zachowanie ciggtosci dziatania, trwatosci urzadzen oraz zapewnienie bezpieczenstwa obstudze

i otoczeniu instalacji.

2. Przeznaczenie i waznos¢ instrukcji
Instrukcja przeznaczona jest dla uzytkownikéw prowadzgcych bezposrednig obstuge i eksploatacje

instalacji. Instrukcja obowigzuje do chwili jej uniewaznienia przez Zamawiajgcego.

3. 0Ogodlna charakterystyka instalacji
Wstepny podgrzew zimnej wody uzytkowej wykonywany bedzie przy pomocy systemu solarnego
opartego na ptaskich kolektorach stonecznych.
W sktad zestawu systemu solarnego wchodzg:
- kolektor stoneczny cisnieniowy,
- kompletna stacja solarna HEWALEX wraz ze sterownikiem
A podgrzewacz pojemnosciowy dwuwezownicowy
- naczynia wzbiorcze,
- tréjdrogowy zawor mieszajgcy antypoparzeniowy,
- zawory zwrotne i odcinajgce
- aparatura kontrolno-pomiarowa w tym zabezpieczajgca.
Instalacja obiegu stonecznego wypetniona jest mieszankg wodno-glikolowa. Zapewniajgca niezawodna

prace w temperaturze do -35°C.
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UWAGA!

1. Ze wzgledu na to, ze kolektory sfoneczne stanowig zrédfo ciepfa pochodzace
z energii promieniowania sfonecznego nie nalezy dokonywaé odciecia
obustronnego kolektoréw sfonecznych oraz nalezy zapewnié staly rozbiér
cieplej wody uzytkowej. Nadmierny wzrost temperatury na ukiadzie glikolowym
co za tym idzie cisnienia moze by¢é powodem rozszczelnienia instalacji

glikolowej, ktére nie bedzie podlegafo naprawie gwarancyjne;j.

2. Bezwzglednie zabrania si¢ zamkniecia zaworu kulowego odcinajacego na
wyjsciu z zasobnika. Zamknigcie zaworu moze spowodowacé rozszczelnienie sie

zbiornika i utrate gwarancji.

3. Bezwzglednie zabrania si¢ jednoczesnego zamkniecia zaworéw odcinajacych
na zasilaniu i powrocie gérnej wezownicy dopuszcza sie zamkniecie zaworu

tylko na zasilaniu.

4. Odpowietrzenie instalacji C.0. w tym wezownicy w zasobniku, kotfa, pompy
tadujgcej, czyszczenie filtra siatkowego po diuiszym przestoju lezy w gestii
uzytkownika i nie podlega naprawie gwarancyjnej. Jest traktowane jako
nieuzasadnione wezwanie serwisu i bedzie skutkowafo obcigzeniem kosztami
uzytkownika .

5. Po dluiszym przestoju (bezwzglednie przed okresem grzewczym) przed
uruchomieniem nalezy odpowietrzy¢ ukfad fadujgcy zasobnik z kotla c.o.
Pompa obiegowa jest chtodzona wodga i przypadku pracy ,, na sucho” moze
ulec spaleniu. Wymiana spalonej pompy w skutek niewfasciwej eksploatacji
instalacji, nie podlega gwarancji i wigze sie z obcigzeniem kosztami
uzytkownika.

6. Uzytkownik ma obowigzek zapewnic staly odbiér cieplej wody, w przeciwnym
wypadku na instalacji bedg wystepowafy przegrzewy czynnika roboczego -
glikolu. Wszelkie tego typu zdarzenia sa rejestrowane na sterowniku.
W przypadku zarejestrowania 4 zdarzen (przegrzewéw) w miesigcu w celu
ochrony urzadzen konieczna jest wymiana glikolu. Jest to traktowane jako nie-
wlasciwa eksploatacja instalacji solarnej i wiaze sie z obcigzeniem kosztami

uzytkownika.
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7. Obowigzuje bezwzgledny zakaz odlgczania sterownika od zasilania
elektrycznego (gniazdka 230V) - moze to spowodowac w dni sfoneczne wzrost
temperatury i ciénienia oraz spowodowac¢ "wyrzucenie” glikolu przez zawor
bezpieczenstwa lub rozszczelnienie instalacji jak rowniez utrate gwarancji z

powodu braku ochrony anody i wigze sig z obcigzeniem kosztami uzytkownika.

8. WYJATEK - Podczas burzy zaleca si¢ wylgczenie regulatora solarnego poprzez
wyciagniecie wtyczki z gniazda elektrycznego, a po jej ustaniu nalezy

bezwzglednie podigczy¢ regulator do pradu.

Wszelkiego typu usterki wynikajgce z nieprawidiowej obstugi instalacji nie
beda podlegaly odpowiedzialnosci gwarancyjnej wykonawcy i wigze sie

z obcigzeniem kosztami uzytkownika.

W przypadku instalacji kolektorow stonecznych nalezy pamigta¢ o nastepujacych zagadnieniach:

. Szkto kolektora podlega samoczynnemu oczyszczaniu przez deszcz, $nieg, wiatr itp. Jesli
jednak ze wzgledu na miejsce montazu, podczas ogledzin kontrolnych zostanie stwierdzone znaczne
zapylenie na powierzchni szyby zaleca sie jej okresowe czyszczenie.

Uwaga!l!

Producent kolektorow firma Hewalex informuje iz:

,Dopuszcza sie miejscowe przebarwienia powierzchni absorbera. Przebarwienia te nie
wplywaja na trwafo$é powtoki ani na uzyski energetyczne kolektora.

Dopuszcza sie przebarwienia zgrzewéw odkrytych, powstafych w trakcie uzytkowania
kolektora. Powstajace przebarwienia s3 zjawiskiem normalnym i nie wplywajg na trwafos¢ jak
réwniez na uzyski energetyczne kolektora.

Dopuszcza sie przebarwienia oraz zmiane odcienia powierzchni szyby. Wynikaja one z procesu
technologicznego produkcji szyby i nie maja wplywu na trwalosc¢ ani uzyski energetyczne
kolektora.”
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. Wszelkie rozszczelnienia mogace sie pojawi¢ na uktadzie glikolowym kolektoréw stonecznych
winny si¢ ujawni¢ poprzez odpowiednie wskazania na manometrze znajdujgcym sie¢ na wyposazeniu
solarnej grupy pompowej. Jesli jednak zostanie zauwazony wyciek ptynu o tlustej konsystencji nalezy
to niezwtocznie zgtosi¢ wykonawcy poprzez osobe wyznaczong w Urzedzie Gminy w celu usunigcia
usterki.

. Nie nalezy dokonywaé na wlasna reke jakichkolwiek prob uzupetniania wodg lub innymi
substancjami uktadu glikolowego bez wczesniejszego porozumienia sie z wykonawcg poprzez
osobe wyznaczong w Urzedzie Gminy.

4, Charakterystyka uktadu sterowania

Automatyka uktadu solarnego poréwnuje w pierwszej kolejnosci temperature kolektoréw stonecznych
z temperaturg zbiornika solarnego, jezeli jest odpowiednia réznica temperatur (okoto 6°C) ,
automatycznie wigcza sie pompa w solarnej grupie pompowej. W procesie podgrzewu cieptej wody
uzytkowej wystepujg dwa zrodta ciepta: instalacja kolektoréw stonecznych oraz konwencjonalne
Zrodto ciepta.

Pierwszym Zrédtem ciepta jest instalacja kolektorow stonecznych. Ze wzgledu na zréznicowanie
nastonecznienia jest to zrodio nieprzewidywalne, jednak o znikomych kosztach eksploatacyjnych,
dlatego jest traktowane priorytetowo. Zimna woda trafia do dolnej czesci zbiornika solarnego gdzie
zostaje wstepnie lub wystarczajgco dogrzana przez wezownicg. Ewentualny niedobér temperatury
uzupetniany jest przez konwencjonalne zrédto ciepta.

Dodatkowo pompa w solarnej grupie pompowej zatrzyma sie:

. w przypadku wzrostu temperatury kolektoréw stonecznych powyzej wartosci 120°C.
. w przypadku wzrostu temperatury zbiornika wody uzytkowej powyzej wartosci 80°C.
. spadku temperatury kolektoréw ponizej temperatury minimalnej.

. brak prgdu, ktéry zatrzyma pompy solarne.

Gdy taka sytuacja bedzie miata miejsce w dzien stoneczny i odbiorniki nie beda korzystaé z energii,
temperatura w kolektorach moze wzrosng¢ powyzej 120°C.

W tym przypadku w sterowniku generowany jest sygnat dzwigkowy i pojawia sie napis brak
wymaganego przeptywu. Pompa, nie wznowi pracy do czasu, gdy temperatura sie nie obnizy. Z reguty
wznowienie pracy instalacji nastepuje rankiem nastepnego dnia.

5. Elementy obstugi

a) Obstuga sterownika

Sterownik G422 jest urzadzeniem zaprojektowanym i wykonanym do sterowania instalacjg
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z kolektorami stonecznymi. Produkt wykonano w oparciu o nowoczesng i niezawodng technologig
mikroprocesorowg. Sterownik utrzymany jest w nowoczesnej stylistyce i jest bardzo prosty w obstudze,
dzieki zastosowaniu panelu uzytkownika z przejrzystg klawiaturg oraz wy$wietlaczem graficznym LCD.
Zaletg sterownika jest rozbudowany pakiet opcji podstawowych, ktére zapewniajg jego szerokg funk-
cjonalnosc¢. Sa to:

e Obstuga wielu réznych konfiguracji instalacji,

« Wyswietlany schemat instalacji i animacja pracujgcych urzgdzen,

e Mozliwos$é podiaczenia urzadzen pozwalajgcych na monitoring instalacji poprzez modut GSM lub
modut LAN

« Funkcja zabezpieczenia przed uszkodzeniem pompy na skutek braku przeptywu,

¢ Regulacja wydajnosci pompy kolektoréw stonecznych,

e Mozliwo$é sterowania pompami elektronicznymi za pomoca sygnatu PWM2,

e Mozliwo$¢ sterownia recznego wszystkimi urzgdzeniami podtgczonymi do sterownika,

« Obliczanie mocy chwilowej kolektora oraz zliczanie energii pozyskanej przez kolektory stoneczne,

¢ Wbudowany zegar czasu rzeczywistego.

e« Pamiec¢ stanu sterownika po odtgczeniu napiecia zasilajgcego

e Funkcja zabezpieczenia przed zamrozeniem i przegrzaniem kolektoréw stonecznych

¢ Mozliwos¢ witaczenia chtodzenia nocnego oraz funkcji urlopowej

®

Wygaszanie wyswietlacza LCD w celu zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej

AKtuainy dzien tygodnia — ASana gtz

. Funkcja Antylegionella e — ) il e Aktuaina data (dzieft . miesiac - rok)
Swiecenie ciagle - wiaczona Iunkqa 4 Wskazania z czujnikow temperatur T1+ T6 oraz

Pulsowanie - aktywna funkcia mocy chwilowe; dodatkowego urzadzenia (Pe)
oraz wartos¢ przeplywu dodatkowego
przeplywomierza (Fe)
Err - Uszkodzenie lub brak czujnika potrzebnego
w wybranym schemacie instalacji (oprocz T5)
-~ - Brak czujnika niepotrzebnego w wybranym

Numer wybranego schematu instalac

Predkosc obrotowa pompy, zakres 1+15

(tylko przy wiaczonej pompie koleklorowej) schemacie instalacj
Wyswietlane wartosci podczas pracy pompy
Schemat ideowy instalacj ::,-zgw;ma mﬁ“ﬂ:::a il
Zenknach praciacych uzatze - Moc pobierana przez pompg
Jezeli pompa wytaczona (wskazanie - - - - - }
Dioda sygnalizujaca podiaczenie Informacja o wystepowaniu dodatkowych
sterownika do sieci elekiryczne)

odezytow (przycisk sirzalkka w dol”)
— __ temp.T5, T6, przeplyw 2 (Fe), moc 2 (Pe)
powrdt z odczytow (przycisk strzatka w gore)
Rys. 2 Opis podstawowego ekranu na wyswietiaczu LCD

(LT TEFLTH
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Sterounik posiada dotykowa Kawiaur wyposaona w 7 przyiski (rzysiki ONIOFF (wyczenie serowtika ) raz MENU zabezpeczons hsem),Koych nacisicie
powodue nastepujace funkcie:

thycxsk@ -wlaczenie sterownka do nomainego frybu pracy lub wylaczenie sterownika do trybu czuwania

Pryoisk (=) - wejsc do MENU sterowika 2 poziomu elcany glwnego

Prayoisk (] - dane eacrosowefmy HEWALEX b bezpesechi weiedoekanu ke ropowe zytrymanie przyisu pzez 5 sekund).
Przycisk 'é] - anulowanie wszystkich czynnosci sterownika lub powrot do poprzedniego ekranu

Przycisk @ - 2alwierdzanie wszystkich czynnosci sterownika lub przejécie do nastgpnego ekranu

Przycisk @ - Wybor wszystkich opej sterownika (kierunek w ddl) lub zmiana (zmniejszanie) wszystkich wartosci dostepnych w sterowniku
Py A - vy wsaytich o sterownik Kernekdo gt b zian ovszai) wsaystich wroc osepych S
UWAGA! Silne zabrudzenie wyswietlacza oraz klawiatury moze powodowac nieprawidlowe funkcjonowanie przyciskow.

Chtodzenie zbiornika i ochrona kolektoréw

Opcja umozliwia schtadzanie podgrzewacza z wodg uzytkowa poprzez wigczenie pompy
kolektorow stonecznych w ustawionym przedziale czasowym obowigzujacym od godziny 0.00 do
godziny ustawionej w parametrze Godzina zakonczenia chlodzenia. Opcja schtadzania aktywna
bedzie, jezeli opcja chtodzenia jest wigczona (Chtodzenie nocne - Tak) oraz temperatura T2
w podgrzewaczu jest wyzsza lub réwna niz ustawiony parametr Temperatura wiaczenia chtodzenia.
Chtodzenie bedzie aktywne do momentu ochtodzenia podgrzewacza do temperatury Temperatura
wytaczenia chiodzenia lub zakoriczenia aktywnego przedziatu czasowego. Podczas procesu
chtodzenia kolektoréw, dziata tylko gtéwna pompa kolektorowa P. Wszystkie dodatkowe urzgdzenia

podtgczone do sterownika sg wytgczone.
W celu witgczenia chlodzenia nalezy:

Nacisnat nastepuiaca kombinack; pezyciskow: san poczatkowy ~ EKRAN GLOWNY: wejsce do MENU (==, pzejsci do opaji Chiodzenie W W W'V wejcci do
opcii Chiodzenie = | wybor parametru W/ 1ub A&, edycia [ = ], zmana wartosci W 1ub A, akoeptaca wartosci [ ], powrot do ekranu giownego (=) (<) (5]

Funkcja urlopowa powoduje wigczenie opcji chiodzenia nocnego i zabezpieczenia przed
przegrzaniem kolektoréw.
Aktywna opcja urlopowa sygnalizowana jest poprzez wys$wietlanie ekranu URLOP na przemian
z schematem uktadu na gtéwnym ekranie sterownika.

b) Kolektory stoneczne
Obstuga kolektora ogranicza sie do obowigzkowej (wymaganej przez producenta) wymiany pltynu
solarnego - roztworu glikolu propylenowego raz na 5 lat. Wymiana musi by¢é wykonana przez

wyspecjalizowang firme serwisowg.
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c) Zbiornik solarny dwuwegzownicowy

W wyniku powtarzajgcego sie ogrzewania wody na $ciankach zbiornika a przede wszystkim na wieku
kotnierza bedzie osadzat sie kamien. Osadzanie kamienia jest naturalne i zalezny od twardosci wody,
temperatury wody oraz ilosci uzywanej cieptej wody. Zasobnik jest chroniony aktywng anodg tytanowa
(tych anod sie nie wymienia)

UWAGA!

W celu optymalnego dziatania uktadu nalezy zapewnic

staly parametr czynnika grzewczego: zimga 60-70C, a latem 50-60C.

W przypadku nie dotrzymania w/w parametréw instalacja c.w.u. przy braku energii stonecznej

moze nie osiagnaé optymalnych parametrow wody uzytkowej.

d) Stacja solarna

Stacja solarna zawiera:

- pompe obiegowg wymuszajgcg obieg ptynu solarnego pomigdzy kolektorami i wezownicg
zasobnika solarnego,

- separator powietrza do odpowietrzania instalacji solarnej,

- termometr ,

- manometr do sprawdzenia stanu napetnienia instalacji, odbywa sie to poprzez sprawdzenie
ciénienia statycznego instalacji, ktére winno wynosi¢ 1,5-3,5 bar. Pomiar cisnienia statycznego
winien odbywac sie przed switem.

- Grupe bezpieczenstwa stuzgcg do ochrony przez nadmiernym wzrostem cisnienia w instalacji,

- Rotametr do odczytu przeptywu w instalacji solarnej.

e) Trojdrogowy zawor mieszajacy

W celu zabezpieczenia przed mozliwoscig poparzenia sie uzytkownikéw instalacji c.w.u, na wyjsciu
z wezta cieplnego stosuje sie mechaniczny termostatyczny zawdér mieszajgcy (bezpiecznik przeciw
oparzeniowy), za pomoca, ktérego okresla sie maksymalng dopuszczalng temperature c.w.u. Zgdang
temperature ustawia sie za pomocga pokretta w zakresie 35-70°C.

f) Zawor redukujacy cisnienie i naczynia wzbiorcze

W celu zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym cisnieniem ktére moze uszkodzi¢ elementy
armatury, w instalacji wodnej stosuje sie zawér redukujgcy cisnienie w przedziale 1,5 —6 bar .
Instalacja wody uzytkowej zabezpieczona jest przed wzrostem ciSnienia za pomocg zaworu
bezpieczenstwa oraz przeponowego naczynia wzbiorczego o cisnieniu wstepnym 4,0 bar,
maksymalnym 10,0 bar oraz zawodr bezpieczenstwa 6,0 bar Zabezpieczenie instalacji obiegu
stonecznego stanowi zawoér bezpieczenstwa oraz solarne przeponowe naczynie wzbiorcze o cisnieniu
wstepnym 3,0 bar i maksymalnym 10,0bar.
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Uwaga !
Uzytkownik zestawu powinien zapewnié we wlasnym zakresie odprowadzenie wody z zaworu

bezpieczefistwa instalacji wodnej do kratki sciekowe] lub zapewnié pojemnik na ewentualny wy-

ciek wody.

g ) Podigczenie do Internetu.

Modem jest niezbedny do korzystania z aplikacji webowej EKONTROL, stuzgcej do zdalnego monito-
ringu oraz zdainej zmiany parametréw urzadzen sterujgcych w instalacjach kolektoréw stonecznych,
pomp ciepta oraz

innych wybranych urzgdzen. Aplikacja, uruchamiana na dowolnym urzadzeniu z dostepem do Internetu
i zainstalowang przegladarkg internetowg, umozliwia uzytkownikowi miedzy innymi:

* zdalny podglad aktualnych parametréw pracy instalacji

* zdalng obstuge instalacji poprze zmiang okre$lonych parametréw jej pracy

* 24-godzinna archiwizacja danych z kazdego dnia o stanie pracy instalacji

* generowanie statystyk parametréw w postaci wykresow

» zdalny serwis dostawcy urzadzen pozwalajgcy na zapewnienie

maksymalnej efektywnos¢ pracy instalacji.
Podtgczenie modemu do sieci Ethernet
Modem komunikuje si¢ ze zdalnym serwerem danych poprzez gniazdo RJ45. Nalezy zapewnié¢ dostep
do sieci LAN z obstugg protokotu DHCP (dynamiczne przydzielanie adreséw IP) poprzez kabel Ether-

net.

Uruchomienie modemu

Po wtgczeniu sterownika i wybraniu w MENU pozycji USTAWIENIA STEROWNIKA nalezy przej$¢ do
opcji Port RS485 i ustawi¢

nastepujgce parametry:

* Predko$é transmisji: 38400

* Adres fizyczny: 2 (dla pierwszego urzgdzenia) lub 3, 4, 5, ... (odpowiednio dla kolejnych urzadzen)

« Adres logiczny: 2

10
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Dostep do aplikacji webowej uzyskuje sie po zarejestrowaniu modemu na stronie www.ekontrol.pl

w zaktadce Logowanie.

Uwaga !
Przed zgtoszeniem awarii nalezy odczyta¢ parametry na instalacji:
Temperatura na zbiorniku, Temperatura na kolektorze, Cisnienie oraz przekazac je podczas zgtosze-

nia w Urzedzie Gminy.

WSZELKIE NIEPRAWIDLOWOSCI W DZIALANIU SYSTEMU SOLARNEGO ORAZ AWARIE NALEZY
ZGLASZAC DO URZEDU GMINY.

NIEUZASADNIONE WEZWANIE SERWISU BEDZIE ODPEATNE.
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